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Program 

Velkomst v. Jan Støvring, S&L

Planlægning – anlæg – drift af befæstelser med Slotsgrus®

v. Slotsgartner, Landskabsarkitekt Palle Kristoffersen, SLKE

Erfaringer fra Slotsgrus®befæstelser i Københavns Kommune 
v. Parkforvalter Søren Rasmussen, Center for Park og Natur,
Københavns Kommune
Pause med kaffe & kage

Slotsgrus® i fremtiden

v. Jan Støvring, S&L 

kl. 15:00-16:00 Gåtur i Frederiksberg Have og Søndermarken 
med besigtigelse af grusbefæstelser v. SLKE 
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Slotsgrus
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Forsknings og udviklingsprojekt gennem 10 år fra Skov & 
Landskab til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Vi ser vores arbejde og www.slotsgrus.dk som en værdifuld 
kontaktflade og service til den grønne branche. 

Vores arbejde med Slotsgrus ser vi som et godt ekempel på
brugerdrevet innovation, vi vil gerne lave mere..

Slotsgrus



Slotsgrus - hjemmesiden
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Download

• Datablade
• Konstruktionstegninger i

pdf/ og dwg/format
• Referencesamling
• Baggundsmateriale og 

supplerende
undersøgelser
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Slotsgrus - produktet

IGN

Seminar om Slotsgrus 3. okt. 2013
Dias 6

1. Er det Slotsgrus der er leveret?



Slotsgrus - anlæg
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2. Opvanding af Slotsgrus til et vandindhold på 
9% er afgørende for en efterfølgende fast 
overflade.

3. Profilering på belægning med minimum 25 o/oo
fald, på stier gerne dobbeltsidig fald.

4. Håndtering af overfladevand i terræn langs 
slotsgrusbelægninger ved lavning i terræn, 
højtliggende dræn eller bund af skærver. Effektiv 
løsning af tilgrænsende plantebede/muldarealer 
er en forudsætning for bortledning af vand fra 
overfladen. 

5. I projekteringsfasen, undgå så vidt muligt 
avancerede afvandingsprofiler med mange interne 
kanter.

6. Planlæg befæstelser så slid fordeles jævnt på 
fladen 



Slotsgrus - driften
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7. Ved større befæstelser på vindomsuste steder, fx 
p-pladser kan belægningen støvdæmpes med 2-3 
skærver, alternativt støvdæmpningsmidler.

8. Løbende sikring af effektiv afvanding ved 
opprofilering og sikring af minimumsfald på 25 o/oo

9. Skyllerender udbedres umiddelbart efter renden 
er opstået ved at tilføre slotsgrus. 

10. Glatførebekæmpelse sker med 2-3 skærver, 
ikke salt der giver risiko for opblødning af toplaget.



Slotsgrus – hvad bringer fremtiden?
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Tilgængelighed - test i samarbejde med 
tilgængelighedsrevisor

Bedre grundlag for udbud af anlægs- og 
driftsopgaver – indarbejdelse i gængse 
arbejdsbeskrivelser, fx via BIPS

Forsætte udviklingsarbejdet indenfor; 
afvanding, permabilitet og bundopbygning

Udbygge hjemmesiden www.slotsgrus.dk med 
mere information om referencer –
konstruktionstegninger som udført og 
driftserfaringer



Nye belægninger af Slotsgrus – Søndermarken, 2011
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